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施 工 图 设 计
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图  表  名  称 图号 页数 页  号 备 注

一 施工图设计 二 施工图预算

1 施工图设计说明 S-JA-I-01 9 1～9 1 预算编制说明 2

2 工程量汇总表 S-JA-I-02 1 10 2 01表 总预算表 2

3 整治措施布设一览表 S-JA-I-03 3 11～13 3 02表 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表 1

4 标志版面设计图 S-JA-II-01 4 14 4 03表 建筑安装工程费计算表 1

5 附着I型标志结构设计图 S-JA-II-02 5 15～16 5 04表 综合费率计算表 1

6 附着II型标志结构设计图 S-JA-II-03 6 17～18 6 06表 专项费计算表 1

7 标志板抱箍大样图 S-JA-II-04 1 19 7 08表 工程建设其他费计算表 1

8 标志板背部连接件大样图 S-JA-II-05 1 20 8 09表 人工、材料、施工机械台班单价汇总表 1

9 标志柱帽、横梁帽及卷边大样图 S-JA-II-06 2 21～22 9 21-1表 分项工程预算计算数据表 2

10 主线路面标线设计图 S-JA-II-07 1 23 10 22表 材料单价计算表 1

11 匝道出口标线设计图 S-JA-II-08 1 24 11 24表 施工机械台班单价计算表 1

12 导向箭头设计图 S-JA-II-09 1 25

13 A3类突起路标 S-JA-II-10 1 26

14 SB级免翼墙桥梁路基过渡段护栏 S-JA-II-11 1 27
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设    计    说    明 
1、设计简介 

1.1 概况 

为改善和提高高速公路的行车安全条件，提升高速公路的交通安全水平和服务质量， 受

福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司委托，我公司联合南平管理公司、高速交警、

延平区养护中心等单位对现场调研，结合现场调查情况对南平高速公路互通交通标志标线

进行提质升级。 

1.2 主要设计依据 

（1）《公路项目安全性评价规范》（JTG B05—2015） 

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01—2014） 

（3）《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）（以下简称“路线规范”） 

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30—2015） 

（5）《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009） 

（6）《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80—2006） 

（7）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017） 

（8）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017） 

（9）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009） 

（10）《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21-2014） 

（11）《道路预成形标线带》（GB/T 24717-2009） 

（12）本项目竣工图文件 

（13）其他相关国标、行业规范等。 

1.3 设计范围 

本次设计范围： 南平高速公路互通交通安全设施 

1.4 施工图审查意见及恢复 

（1）应完善预成形标线带试验段的边线、箭头标线等设计。 

回复：已按意见完善预成形标线带试验段的边线、箭头标线，详见设计说明和整治措

施布设表。 

（2）应补充完善延平北枢纽互通处标线提升方案。 

回复：经核查，延平北互通延平往建瓯方向匝道出口距离隧道口距离为 700m，现场出

口预告标志及交通标线设置合理，符合规范要求，因此本次不对该处进行提升。 

（3）应补充王大厝枢纽互通处桥梁混凝土护栏过渡段提升方案。 

回复：已按意见执行，详见详见设计说明和整治措施布设表。 

2、现场情况及处治措施 

2.1 西芹枢纽互通 

2.1.1 路况及分析 

该处位于南平市西芹镇，南平连接线主线平曲线最小半径为 625.358m，最大纵坡 2.7%。 

该处南平往三明、闽清方向出口预告标志存在信息不统一问题，容易对驾驶员产生误

导。 

 
图 2-1  出口预告标志 1 
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图 2-2  出口预告标志 2 

 

2.1.2 处置措施 

（1）将现有 AK2929+700 三角鼻端的“进入高速、全程测试”标志牌移位到 K2930+400

的三角鼻端处。在 AK2929+700 三角鼻端新增一块“三明、闽清↖”指示牌。 

 
图 2-3 指示标志 1 

2.2 弓鱼枢纽 

2.2.1 路况及分析 

（1）路段介绍 

该处延平往宁德方向出口预告标志存在信息不统一问题，容易对驾驶员产生误导。 

 
图 2-4 弓鱼枢纽预告标志 1 

图 2-5 弓鱼枢纽预告标志 2 

该枢纽互通建瓯往浦南方向匝道接入主线位置的加速段和辅助车道导流标线采用的是

实线。 

 

 
2.3.2 处置措施 

（1）将“福安”字样修改为“宁德”，字高 60cm。 

（2）将加速段和辅助车道处的导流标线改为 3-3 线，宽度 45cm。匝道上设置 3 处箭头

标线，间距 50m。 

2.3 王大厝枢纽 

2.3.1 路况及分析 

王大厝枢纽互通屏南往武夷山和宁德方向匝道转弯半径为 300m，转弯半径小。 

 



 
 

  
南平高速公路枢纽互通交通安全设施提升工程                                                                                                                                                                                                                                                                      S-JA-I-01  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               第3页/共9页 
 

.

 
图 2-6 王大厝枢纽屏南往武夷山和宁德方向匝道竣工图 

2.3.2 处置措施 

（1）在王大厝枢纽互通屏南往武夷山和宁德方向 0m 基准点处门架上安装“匝道急弯”

警示标志两面。 

 
图 2-7 匝道急弯警示标志 

（2）该处匝道桥前后过渡段设置 SB 级免翼墙桥梁路基过渡段护栏。 

 

2.4  预成形标线带 

为优化互通立交出入口标线渠化诱导性能，本项目选取兴田枢纽武夷山往南平、浦城

方向和王大厝枢纽互通屏南往福安、南平方向作为试验段落使用预成形标线带施工工艺，

使用范围为匝道出口处箭头标线和匝道出口处边线。 

3、交通标志 

3.1 版面设计 

版面设计以司机在运营车速行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置应

美观、醒目，并且标志应具有夜间反光的性能。 

反光膜颜色为：一般情况下，高速公路指路标志采用绿底白字，其它标志根据国标要

求选用。根据本高速公路的设计速度和标志重要程度，采用 60cm、40cm 的字高，阿拉伯数

字根据《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）中的规定选用。全线除警告、禁令等标志

的颜色按照国标确定外，其余大部分标志均为绿底白字。另外，为了使版面更加美观，并

提高标志的视认性，除警告、禁令外的所有标志均加上了与标志中文字、图案颜色相同的

边框，边框宽度为 1/10 汉字高。 

3.2 结构及反光材料 

3.2.1 支撑方式的选择 

本项目在选择标志支撑方式时充分考虑到交通量、车型构成、沿线构造物、路侧情况、

风荷载大小、版面大小、标志重要程度、道路景观等方面的因素，设置了柱式、悬臂式、

附着式 3种结构结构。 

(1）普通小尺寸标志采用单柱式支撑方式；中、大型标志采用双柱式支撑方式。 

(2）路侧安装空间不足、标志受遮挡、重要的警告、指路标志采用悬臂式支撑结构。 

(3）安装标志地点有构造物时一般采用附着式支撑结构。 

(4）标志密度过密时，相关辅助性标志采取附着于单悬臂标志的形式。 

3.2.2 结构尺寸设计 

结构尺寸的大小主要依据标志在承受荷载时的力学强度、刚度、稳定性，经济性和施

工简易性来确定。按承载力极限状态和正常使用极限状态理论对各分组的标志进行尺寸设

计。 

标志结构中所有钢构件均应采用热浸镀锌的防腐处理措施，螺栓、螺母等连接件的镀

锌量为 350g/m2 ，其余均为 600g/m2 。 

为了提高夜间的视认效果，并使所有反光膜的使用年限得以统一，符合国标《公路交

通标志反光膜》GB/T 18833-2012 的相关技术要求。标志反光膜均采用 V 类反光膜。 

3.3 技术要求及施工注意事项 

3.3.1 材料 
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(1) 标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm 以下（含 152mm）的立柱和横梁，采用普通

碳素结构钢(A3)焊接钢管，应符合《碳素结构钢》（GB700-2006）的要求；凡钢管外径在

152mm 以上的立柱和横梁,采用一般常用热轧无缝钢管,并符合《结构用无缝钢管》（GB-T 

8162-1999）的规定。 

(2) 标志立柱柱帽和横梁帽采用普通碳素结构钢。单柱标志板采用 4mm 铝塑板制作，

双柱及悬臂标志采用 3mm 厚铝合金板制作。 

(3) 标志板采用牌号为 3004 的铝合金板材制作, 滑动槽钢采用牌号为 2024 的铝合金

型材制作，它们之间通过铝合金铆钉连接, 板面上的铆钉头应打磨光滑，并符合《铝及铝

合金板材的尺寸及允许偏差》（GB/T3194-1998）的规定。 

(4) 水泥混凝土基础材料  混凝土强度应不小于 25Mpa, 并符合《公路钢筋混凝土及

预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）的有关规定。 

(5) 钢筋采用热轧结构等级圆钢筋, 并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥

涵设计规范》（JTG D62-2004）的有关规定。 

(6)反光标志膜采用 V类反光膜，其色度性能、逆反射性能、耐候性能等应符合《公路

交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）的规定。 

(7) 标志的立柱、横梁及连接件等应进行热浸镀锌处理，立柱、横梁、法兰盘、柱帽、

加劲肋等的镀锌量为 600g/㎡，抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母等连接件的镀锌量为 350g/㎡。 

3.3.2 制作 

(1) 交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）

标准、《国家高速公路网交通标志调整工作技术指南》和设计图的规定执行。 

(2) 交通标志的边框外缘应有衬底色。衬底色规定为：警告标志黄色，禁令标志白色，

指路标志绿色。 

(3) 标志板与滑动槽钢、卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响

贴反光膜的前提下，可采用铆接。 

3.3.3 施工注意事项 

(1) 标志布设设置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号； 

(2) 当标志基础设置在中央分隔带时，应先对通信管道及其它隐蔽工程的位置调查清

楚，以防在开挖基坑时破坏上述设施； 

4、交通标线 

（1）车行道边缘线和车行道分界线标线厚度不小于 1.8mm；导流标线、箭头标线厚

度不小于 2.5mm；突起振动标线的突起部分高度为 5mm，基线的厚度不小于 1.8mm。 

（2）试验段落使用预成形标线带，应符合《道路预成形标线带》（GB/T 24717-2009）

长效标线带的相关要求。 

（3）除兴田枢纽外，其他段落所有标线及标记均采用白色热熔反光涂料，并掺有玻

璃珠，其材料及配比应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定。 

（4）热熔型标线涂料中应混合占总重量 18%以上的预混玻璃珠（2 号玻璃珠），在

施工时，标线表面还应均匀撒布 0.35～0.4kg/m2 的面撒玻璃珠（1 号镀膜玻璃珠）。玻

璃珠应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）规范要求，玻璃珠成圆率不小于

80%，其中粒径在 850μm～600μm 范围内玻璃珠的成圆率不应小于 70%。 

（5）路面标线应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；

标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷；反光

标线的面撒玻璃珠应撒布均匀，面撒玻璃珠嵌入标线中部分应为玻璃珠粒径的 50%~70%。 

（6）新划标线的初始逆反射亮度系数应符合《新划路面标线初始逆反射亮度系数及

测试方法》（GB/T 21383-2008）的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 150mcd

• m-2• lx-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 100mcd• m-2• lx-1。正常使用

期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆

反射亮度系数不应低于 80mcd•m-2•lx-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 50mcd

• m-2• lx-1。 

（7）标线外形尺寸、色度性能、抗滑性能应符合《道路交通标线质量要求和检测方

法》（GB/T1631-2009）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 

F80/1-2017）规范要求。 

（8）车道边缘线不应侵占行车道宽度。 

（9）突起路标粘结剂要根据不同路面形式，采用专用胶，以保证粘接牢靠。 

（10）突起路标外观质量、结构尺寸、色度性能、逆反射性能、整体抗冲击性能、
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逆反射器抗冲击性能、抗压荷载、纵向弯曲强度、耐磨损性能、耐温度循环性能、碎裂后

状态、金属反射膜附着性能、耐盐雾腐蚀性能、耐候性能等应符合《突起路标》（GB/T 

24725-2009）规范的要求。 

5、SB 级免翼墙桥梁路基过渡段护栏 

5.1 设计方案 

SB 级免翼墙桥梁路基过渡段护栏具有防护等级高、适用范围广、施工时间短、养护

便利、通透美观的特点，桥梁端可与桥梁混凝土或组合式护栏的多种截面形式进行搭接过

渡，路基端与二波、三波护栏均可搭接过渡。SB 级免翼墙桥梁路基过渡段由波形梁板、

摩擦梁、立柱、支架等构件组成，免翼墙路基桥梁过渡段护栏的横梁中心高度为 697mm，

摩擦梁中心高度为 300mm，长度为 3.21m；免翼墙路基桥梁过渡段护栏靠近行车道一侧立

面需与桥梁护栏侧立面平齐，支架的底座和垫块尺寸需根据桥梁混凝土护栏截面尺寸确

定，实施方案如下： 

（1） 施工不需要提前浇筑基础，以桥梁护栏靠近行车道一侧立面边缘线为控制点，进

行测距定位。 

（2） 按照 SB 级免翼墙桥梁路基过渡段护栏图纸，在桥梁护栏混凝土基座上安装支架，

打入植筋螺栓，固定支座。 

（3） 根据放线定位打入立柱，立柱距离桥梁护栏端部距离为 1m/2m。在支架和立柱上逐

次安装高强钢波形板和摩擦梁等构件。 

（4） 组装完免翼墙桥梁路基过渡段各构件成护栏后，与相邻护栏进行过渡连接。 

（5） SB 级免翼墙桥梁路基过渡段护栏与三波梁护栏可直接顺接，护栏板搭接顺序与行

车方向一致；与双波形梁护栏连接时，用二变三波形板过渡后可直接与 SB 级免翼

墙桥梁路基过渡段护栏顺接。 

（6） 遇有不可移动的障碍物基础、井盖、墩柱等障碍物时，可根据现场情况使用法兰

式立柱或调整间距。 

5.2 技术要求 

（1） 材料 

1） 波形梁护栏板的连接螺栓、拼接螺栓应符合《波形梁钢护栏 第 2部分：三波形梁

钢护栏》（GB/T 31439.2-2015）的规定。 

2） 波形梁的结构尺寸和材料应符合《结构用冷弯空心型钢》（GB/T 6728-2017），原

材料抗拉强度不低于 700MPa，其他构件普通钢应符合《碳素结构钢》（GB/T 

700-2006）。 

3） 用于横梁、立柱之间的螺栓连接件公称直径为 20mm。 

4） 护栏钢构件防腐层质量应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 

18226-2015）的规定。 

（2） 施工要求 

1） 免翼墙桥梁路基过渡段护栏立柱和支架的放样应以桥梁护栏的端部和桥梁护栏靠

近行车道一侧立面为控制点。 

2） 免翼墙路基桥梁过渡段护栏靠近行车道一侧立面需与桥梁护栏侧立面平齐。 

3） 立柱应牢固地打入土中,达到设计所规定的深度, 并与地平面垂直。 

4） 安装过程中不应过早拧紧连接螺栓，应充分发挥板上长圆孔的调节作用。连接螺

栓不宜拧的过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。 

5） 波形梁的搭接方向应与行车方向一致。 

6） 护栏方管横梁、波形梁板、摩擦梁的中心高度允许误差为±2cm。 

7） 立柱中距允许误差为±2cm。 

6、安全布控 

6.1 作业区组成 

（1）作业区由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区六个区城

组成，如下图所示。 
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图 6-1 占用车行道的作业区 图 6-2 占用路肩的作业区 

说明： 

S —警告区;Ls —车道封闭上游过渡区;H —缓冲区;G —工作区;Lx —下游过渡区; 

Z—终止区。 

（2）作业区的限速值不应大于下表规定的值，限速过渡的差不宜超过 20 km/h，可按

每 200 m 降低 20 km/h 设置。 

表 6-1  作业限速值 
设计速度（km/h） 限速值（km/h） 

120 80 
100 70 
80 60 
60 40 

50、40、30 30 

设计速度（km/h） 限速值（km/h） 
20 20 

（3）警告区最小长度应符合下表的规定。 

表 6-2  警告区最小长度 
设计速度/（km/h） 公路作业区/m 

120 1500 
100 1000 
80 600 
60 400 
50 300 
40 300 
30 300 
20 200 

（4）上游过渡区长度根据作业占用道路宽度和设计车速确定,取值宜按照 GB5768.3 渐

变段长度的规定。当作业区位于隧道内时，上游过渡区应适当延长。作业区位于路肩时，

上游过渡区长度可按以上数值的三分之一选取。 

（5）缓冲区的长度宜大于下表的规定。 

表 6-3  缓冲区的最小长度 
限制速度/（km/h） 缓冲区长度/m 

20、30 15 
40 40 
60 80 
80 120 

（6）工作区长度应综合考虑交通延误和作业经济性确定。 

（7）下游过渡区的长度不应小于道路缩减宽度。 

（8）终止区最小长度应按照下表选取。 

表 6-4  终止区的最小长度 
限制速度/（km/h） 终止区长度/m 

≤40 10～30 
＞40 30 
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7 交通组织 

养护作业工作区的交通组织应符合《道路交通标志和标线 第 4部分：作业区》GB 

5768.4-2017 中高速公路、一级公路养护作业控制区布置的要求。 

（1）根据需要在警告区起点上游可增设一块作业区距离标志,其与警告区起点距离不

宜超过 1000m。 

（2）单向三车道及以上时，警告区内设置的作业区交通标志应同时设置于路肩外侧及

中央分隔带上。 

（3）高速公路因作业关闭出口时，应在所关闭出口的出口标志和出口预告标志上附着

设置出口关闭标志或遮蔽该出口原有的相关交通标志。作业区影响驾驶人对出位置和开放

情况的判断时，应在受影响的出口前方视线较好的位置设置出口标志。 

6.1 四车道高速公路因作业区封闭部分车道 

四车道高速公路封闭车道作业时，作业区布置示例如下图所示： 

（1）警告区起点应设置作业区距离标志预告作业区位置。 

（2）警告区中点附近应设置车道数变少标志。 

（3）应利用塑料注水(砂)隔离栏（或交通锥、交通桶、交通柱，有条件时可用活动护

栏）将上游过渡区、缓冲区、工作区及下游过渡区围起。 

（4）上游过渡区的合流点前方施划禁止跨越同向车行道分界线，与原有标线构成虚实

线，提示作业占用车道上的车辆尽快合流,非作业占用车道上的车辆禁止变换车道。配合禁

止跨越同向车行道分界线设置导向箭头引导车辆合流。 

（5）上游过渡区的起点前应设置作业区限速标志。在上游过渡区之前完成限速过渡。 

 

 
图7-1 四车道高速公路封闭外侧车道作业区布

置示例 
图 7-2 四车道高速公路封闭内侧车道作业

区布置示例 

（6）上游过渡区内，应根据车辆行驶方向设置线形诱导标或可变箭头信号。 

（7）缓冲区起点设置作业区长度标志预告作业区长度。 

（8）缓冲区重复设置作业区限速标志。 

（9）工作区前端设置路栏。 

（10）终止区末端宜设置作业区结束标志说明作业区结束位置。 

（11）终止区末端应设置限速标志，限速值为该路段的原限速值。 

（12）封闭内侧车道时，可以利用硬路肩增辟一条车道。 

（13）图例为路侧施工布控，中分带开口处两侧路幅相邻两个车道施工作业布控均参

照该图例实施。 

8 其他 
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（1）由于项目路段交通量较大的特点，施工过程中应严格按照规范要求进行交通组织

施工作业，保证施工安全。 

（2）为了保证工程的施工质量，应严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工过程控

制，不满足规范要求的不得进行下一步施工工序。 

（3）尽量避开雨季施工。 

（4）管施工的同时必须管环保。在施工中要杜绝破坏草木植被，保持原来的生态环境，

要制定环保措施，严格遵守国家有关环境保护法令，认真检查、监督各项环保工作的落实。

对职工进行环保知识教育，自觉遵守环保的各项规章制度，并接受当地政府及环保部门的

监督。实现环保责任制，项目经理是环保工作的第一责任人，同时要落实各施工员监督管

理各工段、工序环保工作。 

（6）其它未尽事宜，请参考相关技术标准规范执行，并及时与设计单位沟通。 
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南平高速公路枢纽互通交通安全设施提升工程 S-JA-I-02

序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注 序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注

西芹枢纽互通 兴田枢纽互通

1 交通标志 1 交通标线

1.1 附着式 1.1 预成形标线带

1.1.1 新增2500×2900 个 1 附着于门架立柱上 1.1.1 车道边缘线 m2 118

弓鱼枢纽互通 1.1.2 箭头标线 m2 57

1 交通标志 1.1.3 车道分界线 m2 9

1.1 更换反光膜 m2 3.36 1.1.4 清除标线 m2 184

2 交通标线 1.2 突起路标

2.1 热熔型标线 1.2.1 A3类突起路标 个 12

2.1.1 导流标线 m2 115

2.1.2 箭头标线 m2 59

2.1.3 清除标线 m2 102

王大厝枢纽互通

1 交通标志

1.1 附着式

1.1.1 新增2300×2300 个 2 附着于门架立柱上

2 交通标线

2.1 预成形标线带

2.1.1 车道边缘线 m2 160

2.1.2 箭头标线 m2 87

2.1.3 车道分界线 m2 12

2.1.4 清除标线 m2 172

2.2 突起路标

2.2.1 A3类突起路标 个 21

3 护栏

3.1 SB级免翼墙桥梁路基过渡段护栏 处 4

工程量汇总表

              设计： 复核： 审核：                .

Administrator
高亮

Administrator
文本框
此处删除移位标志牌的量
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西芹枢纽互通 

交通标志 

序

号 位   置 
标 志 名 称 

(类 型) 
原标志 新标志 

字高 

（cm） 

反光要

求 

版 面 尺 寸 

(mm) 

结构

类型 备注 

1 AK2929+700 指示标志 

  

60 Ⅳ类 2500*2900 
附着

式 

原标志移位
AK2930+400

处附着 

弓鱼枢纽互通 

序

号 位   置 
标 志 名 称 

(类 型) 
原标志 新标志 

字高 

（cm） 

反光要

求 

版 面 尺 寸 

(mm) 

结构

类型 备注 

1 延平往宁德方向第一个分流段

三角鼻端 指路标志 

 

将“福安”字样更换为“宁德” 60 Ⅳ类  双悬 换膜面积0.84

平方米 

2 延平往宁德方向第三个分流段

起点 指路标志 将“福安”字样更换为“宁德” 60 Ⅳ类  门架 换膜面积0.84

平方米 

3 延平往宁德方向第四个分流段

三角鼻端 指路标志 

 

将“福安”字样更换为“宁德” 60 Ⅳ类  双悬 换膜面积0.84

平方米 
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序

号 位   置 
标 志 名 称 

(类 型) 
原标志 新标志 

字高 

（cm） 

反光要

求 

版 面 尺 寸 

(mm) 

结构

类型 备注 

4 延平往宁德方向第五个分流段

三角鼻端 指路标志 将“福安”字样更换为“宁德” 60 Ⅳ类  双悬 
换膜面积0.84

平方米 
 

交通标线 

序

号 位   置 项目名称 材料 工程量（m2） 备注 

5 BK1728+320~BK1727+810 3-3 线 白色热熔型 115 清除现有实线 102 m2 

6 BK1728+320 匝道和主线 箭头标线 白色热熔型 59 3 道左弯箭头，9 道直行箭头，间隔 50m（每组为直+直+左弯+
直） 

王大厝枢纽互通 

交通标志 

序

号 位   置 
标 志 名 称 

(类 型) 
原标志 新标志 

字高 

（cm） 

反光要

求 

版 面 尺 寸 

(mm) 

结构

类型 备注 

1 王大厝枢纽互通前 0m 基准点处

门架上（左右侧门架立柱上） 警告标志 无 

 

40 Ⅳ类膜 2300×2300 附着式 新建2面 
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护栏 

序

号 位   置 项目名称 材料 工程量 备注 

2 匝道前后过渡段 护栏 

拆除钢护栏 16m 拆除原有匝道桥头和桥尾处各4m钢护栏 

SB 级免翼墙桥梁路基过渡段

护栏 4 处 匝道桥头与桥尾各新建 SB 级免翼墙桥梁路基过渡段护栏 

交通标线 

序

号 位   置 项目名称 材料 工程量 备注 

1 王大厝枢纽 
屏南往福安、南平方向分流鼻端 车道边缘线 预成形标线带 160m2 边缘线275m，分流段斑马线的两侧边缘线125m 

2 王大厝枢纽 
屏南往福安、南平方向分流鼻端 箭头标线 预成形标线带 87 m2 14组直行箭头，3组右转箭头 

3 王大厝枢纽 
屏南往福安、南平方向分流鼻端 车道分界线 预成形标线带 12 m2 200m 

4 王大厝枢纽 
屏南往福安、南平方向分流鼻端 突起路标 A3 类突起路标 21 个 分流段斑马线的两侧，每6m一个 

5 王大厝枢纽 
屏南往福安、南平方向分流鼻端 清除标线  172m2  
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序

号 位   置 项目名称 材料 工程量 备注 

兴田枢纽互通 

1 兴田枢纽 
武夷山往南平、浦城方向 车道边缘线 预成形标线带 118m2 边缘线222m，分流段斑马线的两侧边缘线72m 

2 兴田枢纽 
武夷山往南平、浦城方向 箭头标线 预成形标线带 57 m2 4组直行箭头，3组右转箭头，3组左转箭头 

3 兴田枢纽 
武夷山往南平、浦城方向 车道分界线 预成形标线带 9 m2 147m 

4 兴田枢纽 
武夷山往南平、浦城方向 突起路标 A3 类突起路标 12 个  

5 兴田枢纽 
武夷山往南平、浦城方向 清除标线  184 m2  

      

      

      

      

      

      

      

注：整治措施布设表中的标志如现在存在遮挡或不利于施工情况，施工单位应及时和设计反馈。交通标线实际长度以现场为准。 
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